
1) Эксплуатация

Клапан Cim 787 может использоваться в качестве запорного устройства, для этого необходимо 
вращать ручку по часовой стрелке до упора. Вращение ручки против часовой позволи 
полностью открыть клапан. 
Для вращения ручки запрещено использовать дополнительные инструменты. 
Регулирование расхода через клапан осуществляется путем изменения положения штока 
клапана при вращении ручки. Положение штока клапана показывает цифровая шкала на 
ручке клапана.  Клапан полностью открыт при положении ручки 4.0 и полностью закрыт при 
положении 0.0, между двумя положениями клапана 4 полных оборота ручки. Скользящий 
указатель на ручке показывает количество полных оборотов, десятые доли оборотов 
показывает вращающаяся шкала у основания ручки. Выставленное положение штока можно 
зафиксировать от постороннего вмшательства. Преднастройка фиксируется в положении 
от 4.0 до 0.0 с помощью шестигранного ключа  3 мм. Фиксация преднастройки позволяет 
перекрывать клапан, но не дает открыть клапан больше чем зафиксированное положение. 

2) Измерение расхода

С помощью дифференциального манометра на клапане Cim 787 можно измерить перепад 
давления. Клапан оснащен измерительными ниппелями под датчики прибора 3мм.
Процесс измерения перепада давления показан на рисунках 1-8.

3) Монтаж

При монтаже трубопроводных систем следует соблюдать следующие рекомендации. 

Устанавливаемое оборудования и трубопроводы должны быть свободны от посторонних 
предметов. 

Клапаны монтируются по в соответствии с направлением стрелки на корпусе, указывающей 
требуемое направление потока.

При необходимости точных измерений клапан необходимо устанавливать с прямыми 
участками трубопровода, при этом размеры трубопровода и клапана должны совпадать.  
Минимальная длина участка до клапана 5хDN и 2 xDN после него. При монтаже клапана 
вблизи от насоса, необходимо закладывать длину прямого участк ане менее 10xDN. 

При рабочей среде прошедшей очистку, клапан можно устанавливать в любом положении. 
В случае если рабочая среда содержит твердые частицы, запрещено устанавливать клапан 
ручкой вниз.

Клапан должен быть установлен так, чтобы он не испытывал механический напряжений, с 
запасом на термическое расширение в случае резкого изменения температуры.

4) Обслуживание
Клапаны Cim 787 не требуют особенного технического обслуживания.

Класс по давлению:	 25 бар
Диапазон температуры:	 -10°C ÷ 120°C
Резьба:	            BSP аналогично ISO 7/1 Rp

Балансировочные клапаны Cim 787 предназначены для гидравлической 
балансировки систем отопления и охлаждения с рабочим давлением до 25 бар.
Доступны копуса из “CR” (Cim 787) и стандартной “ОТ”(Cim 787OT) латуни.

Cim 787
Ручной запроно-измерительный

балансировочный клапан



1 2 3 4

5 6 7 8

I00000000049 Rev. 02 - 07/2015


